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Elére gyartott vasbeton tamfalelemek

Tipus Megnevezés l h v Témeg Ar
P 9 (m) m) | em) | (kg) (Ft/db)
TS2K vb. silétamfal 1,80 2,00 150 2 480 310 000
TS2,5K vb. silétamfal 1,80 2,50 150 2 830 354 000
TS3K vb. silétamfal 1,80 3,00 150 3 050 382 000

T-tamfalas vasbeton siléelemekbdl kialakitott tarolétér

TS2 siléléb elem
30t/1,5fm

( Elemhossz 1,5 méter )
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TS2K silélab elem
248t/1,5m
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TS3K silélab elem

3,05t/1,5m L

TS2K és TS3K tipusu vasbeton silétamfal elemek
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Elére gyartott vasbeton keretlabas siléelemek

; . | h v Tomeg Ar
Tipus Megnevezés m) m) (cm) (kg) (Ft/db)

S3 vb. silélab 1,36 2,87 25 869 109 000

S4 vb. silélab 1,66 4,30 25| 2060 257 000
Mu6h vb. silé oldallap | 2,97 1,45 12 1 300 162 000
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Eléregyartott vasheton sildelemekhdl épithetd taroloter
( Keretldbak 3,00 méterenként )
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LABATLAN A Member of RAIL.ONE Group

Elére gyartott vasbeton utelemek
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Tious | Megnevezés, [ h v Tomeg Ar
P teherbiras (m) (m) (cm) (kg) (Ft/db)
UBh3/18 | vb. utelem, 18t | 3,05 1,45 18 1990 249 000

Az arak az AFA-t nem tartalmazzak!

Elérhetéségeink:
Labatlani Vasbetonipari Zrt, 2541-Labatlan, Rakoczi u.1.,
Tel: 33-362-120, Fax: 33-362-751

WEB: www.railone.hu

Bogyd Tibor (30/456-9404), bogyo.tibor@railone.hu

Ervényes: 2022.05.17.-t6l
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A silérendszer eredeti
valtozataban alkalmas olyan
anyag tarolasara, melynek
halmazs(irlisége nem haladja
meg a 800 kg/m3-t és
betonra nem agressziv. A
fenékburkol6 elem
teherbirdsa miatt az anyagok
szallitasat végz6é munkagép
keréknyomasa max.:10kN.
Egyéb, nagyobb
halmazslirliségl anyag
tarolasa vagy géppel jart
anyag tarolasa esetén a
sil6fal panelek egyedi
tervezést igényelnek.
El6nyei:
Osszeallitasuk/elbontasuk
egyszerli és gyors,
mozgatasuk az emeldfiileken
keresztil egyszerd,
komolyabb alapozasi
munkalatokat nem
igényelnek, lehetéség van
egyedi megoldasok

kivitelezésére.

Mezogazdasagi elemek arjegyzéke

visszavonasig
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