
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

Teherbírás 

Antennaoszlopoknál a teherbíráson kívül az oszlop deformációjára is        

követelményeket támasztanak. Ez mobil szolgáltatónkként más és más. Ennek         

megfelelően a tornyok meghatározásánál a következő szempontokat kell figyelembe         

venni: 

- oszlopkép (antennák típusa, mérete, felerősítés módja, pódiumok mérete) 

- deformáció megengedett mértéke 

- kábelvezetés módja (külső) 

Az antennatartó oszlopokat EC2 szerint tervezzük. A beton minősége C50/60. 

 

Ilyen egyszerű az állítás: 

Az oszlopok alapozása általában helyszínen öntött vasbeton kehelyalapba történik.         

Az oszlopok 2 m befogási hosszal rendelkeznek. Az oszlopot ideiglenesen beállító           

csavarokkal függőbe állítják, kiékelik, majd a kehely és az oszlop közötti hézagot            

betonnal kiöntik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Az oszlop felső tagját az alsó tagra illesztik. További beállítás már nem szükséges,             

következhet az antennatartók, pódiumok szerelése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


