
 

 
 

„B” JELŰ TÁVVEZETÉK OSZLOP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Áttörtgerincű 
távvezeték tartó és 
feszítő oszlopok 
 
 
Oszloptípus választék: 
 
- Acél tartószerkezettel 0,4 kV-os, 

20 kV-os és közös hálózatokhoz 
 
- Típusoszlopok 8,5-14 m-ig 
 
- Anyagában színezve (antracit, 

barna, zöld) 

Elérhetőségek: 
2541 Lábatlan, Rákóczi u. 1. 

Tel: 33/503-990, 33/362-120; Fax: 33/361-401, 33/362-751 
E-mail: info@railone.hu, ertekesites@railone.hu 

www.railone.hu 
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a b c d L l h m 
(mm) (mm) (mm) (mm) (m) (m) (m) (kg)

B8,5/2 160 200 251 349 8,5 1,5 7,0 864
B10/2 160 200 268 376 10,0 1,7 8,3 1085
B12/2 160 200 289 411 12,0 2,0 10,0 1401
B10/4 160 200 268 376 10,0 2,0 8,0 1098
B12/4 160 200 289 411 12,0 2,2 9,8 1418
B14/4 160 200 310 446 14,0 2,3 11,7 1973
B10/8 182 235 289 411 10,0 2,0 8,0 1500
B12/8 182 235 310 446 12,0 2,0 10,0 1906
B10/13 200 250 435 571 10,0 2,0 8,0 2561
B12/13 200 250 483 636 12,0 2,0 10,0 3260
B10/18 200 250 435 571 10,0 2,0 8,0 2583
B12/18 200 250 483 636 12,0 2,0 10,0 3287
B10/28 200 250 435 571 10,0 2,0 8,0 2603
B12/28 200 250 483 636 12,0 2,0 10,0 3312

Típus

 

Alkalmazási terület: 
 
A feszítettbeton távvezeték oszlopok a 
kis- és középfeszültségű villamos 
energia átvitel szabadvezetékeinek 
tartó és feszítő oszlopaiként 
alkalmazhatók. Alkalmazásuk 
feltételeit az ETV-ERŐTERV Rt. által 
készített és forgalmazott „VÁT-H20 
jelű EGYRENDSZERŰ, 20 kV-os 
CSUPASZ SZABADVEZETÉK HÁ-
LÓZAT BETONOSZLOPOKKAL” 
című, valamint a „VÁT-H4 jelű KIS-
FESZÜLTSÉGŰ HÁLÓZAT” című 
típustervek tartalmazzák. 
Alkalmazhatók továbbá ezen oszlopok 
valamennyi, az ETV-ERŐTERV Rt. 
által a korábbi években készített és 
forgalmazott típus és irányterv szerinti 
szabadvezeték hálózat és oszlop-
transzformátor állomás létesítésénél. 
Az oszlopok beállítása ásott- vagy fúrt 
gödörbe történik. Kiscsúcshúzású 
oszlopokat a talaj minőségétől függően 
támlemezzel (Ta, Tc) lehet biztosítani 
kiborulás ellen. A nagycsúcshúzású 
oszlopoknál az alapozás típusterv 
szerinti. 
 
 
Szabványszám:  
MSZ EN 12843:2004 

EK-üzemi gyártásellenőrzés száma: 
1415-CPD-24-(C-17/2006) 
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