
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elem MHx MHy L Tömeg 
(kNm) (kNm) (cm) (kg) 

K 22a 4,9 2,3 290 134 
K 28a 7,5 4,5 360 160 
K 32a 10,6 11,0 420 318 
K 37a 27,4 17,0 490 599 
KL 30/50 1,03 0,47 293 152 
Kl 20/50 1,03 0,47 193 98 

VASBETONPALLÓS  KERÍTÉSELEMEK 

HUZALFONATOS KERÍTÉSOSZLOPOK 

A vasbeton kerítéselemek gyárak, ipartelepek, anyagtelepek stb. zárt vagy részben nyitott kerítéseinek 
gyors kialakítására alkalmasak. A kerítések igény szerint összeállíthatók négy vagy öt pallóelemből az 
igénybevételtől függően. 

Kerti oszlopként vagy dróthálós kerítés építéséhez alkalmazhatók. Az oszlopra szerelt lágyhuzal rendszer belső 
kertioszlopsorként, szőlő vagy egyéb futónövényzet részére is  alkalmas.  
Az oszlopokat beton alaptestbe kell ágyazni a táblázat szerinti alapozási mélységnek megfelelően (I., II., III. 
beépítési változat esetén). Az alapokat a fagyhatárig kell a földbe állítani (általában 0,8 m). Az alaptestek mérete 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Elem MHX MHY L Tömeg b (m) Oszlopköz 
(kNm) (kNm) (cm) (kg) I. II. III. (m) 

OKO 150/K 1,2 0,74 240 70 0,7 0,8 0,85 max. 3 
KO 18 0,77   240 37 0,7 max. 2 

K 22c 5,36 2,28 300 112 0,7 max. 3 

 
KERÍTÉSELEMEK 

 
 

 
 

Kerítéselemek 
 
 

 Egyszerűen és 

gyorsan felépíthető 

 

 Hosszú élettartam 

 

 Erős, masszív, 

biztonságos 

 

 Vagyonvédelmi 

elemekkel ellátható 

 

 Felületkezelést nem 

igényel 

 

 Jó ár-érték arány 

Elérhetőségeink: 
Lábatlani Vasbetonipari Zrt. 2541 Lábatlan, Rákóczi u.1. 

Tel:33/503-990, 33/362-120 Fax: 33/361-401, 33/362-751 
E-mail:info@railone.hu WEB:www.railone.hu 

 
Üzletkötő: 

Tepszis László (30/723-4415, tepszis.laszlo@railone.hu) 
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