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Esztétikus 
körkeresztmetszetű 
oszlopok – pörgetett 
betontechnológiával 
 
Oszloptípus választék 
 
 - RK típusú kandeláber 

oszlopok 
-  RS típusú lámpakaros 

oszlopok 
 -  RSL típusú légvezetékes, 

lámpakaros oszlopok 
 -  egyedi szerelvényezésű 

világítási tornyok 
 

-  standard méretválaszték 3-15 
m oszlophosszig 

- egyedi oszlopok 30 m-ig 
 

- mintás betonoszlopok, 
- anyagában színezett 

betonoszlopok 

 
 
Szerelvények: 
 - 1-4 ágú beton lámpakarok 0,5-

2,0 m hosszban 
 -  L, V, T, Y elrendezésű,  90, 

120 fokos lámpakarok 
-  Szerelvénydobozok 
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A pörgetett beton közvilágítási oszlopok, tornyok előnyei: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Alkalmazási terület: 

A rugalmas gyártástechnológia és a nagy méterválaszték lehetővé teszi az oszlopok alkalmazását 

sportpályák, parkok, sétányok, utak, parkolók, raktárak és más létesítmények optimális 

megvilágítására. 

 
 

 

Pörgetéssel azonos betonkeverékből 1,15-1,3-szor magasabb szilárdságú 
beton készíthető, mint hagyományos tömörítési eljárásokkal. Az igen sima 

sablonfelület és a centripetális erő hatására az oszlop felülete zárt lesz, ami 

esztétikai értékét, és tartósságát is növeli. A tömör betonszerkezet a 

betonacélok illetve feszítő huzalok védelmét növeli, ezzel szintén a tartószerkezet 

élettartama, tartóssága növekszik. 

 

Nagy átmérőjű, cső alakú szerkezetek gyártására alkalmas. Átmérő szerint 85 
mm-től 1092 mm-ig rendelhetők kúpos pörgetett beton termékek. Lehetőség van 
300 mm-es és 500 mm-es hengeres oszlopok gyártására is. 

Logisztikai és beépítési okok miatt egy tagban 22 m hosszú oszlop, kéttagú 

szerkezet esetén betonból 30 m, vegyes (beton+acél) szerkezet esetében ennél 

magasabb szerkezetek is gazdaságosan megvalósíthatók. Telepítése gyors. 

A két sablonfél külön-külön szerelése lehetővé teszi 

egyedi szerelvényezésű termékek gyártását. Kábelek, 

vezetékek az oszlopon belül vezethetők. Nyílás, 

szerelvényajtó építhető be az oszlopba. A betonoszlopok 

nem igényelnek rendszeres felületkezelést, 
utánfestést. Rendelhető különleges megjelenésű 

kivitelben is: anyagában színezve, felületén festve, 
nemes adalékkal stokkolt vagy csiszolt kivitelben, 

felületén mintázva, vagy homokfúvással. 
RS és RSL oszlopokhoz ajánlottak a formatervezett 0,5-

2,0 m hosszú, 1-4 ágú, a hagyományos mellett L, V, T és 
Y alakú vasbeton lámpakarok. 
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