
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Típus l(m) h(m) v(cm) kg 

TS2 1,65 2,0 150 3000 

TS3 2,50 3,0 150 4600 

UBh-2/12 2,05 1,45 12 900 

 
ELŐREGYÁRTOTT VASBETON MEZŐGAZDASÁGI ELEMEK 

A silórendszer eredeti változatában alkalmas olyan anyag tárolására, melynek 
halmazsűrűsége nem haladja meg a 800 kg/m3-t és betonra nem agresszív. A 
fenékburkoló elem teherbírása miatt az anyagok szállítását végző munkagép 
keréknyomása max.:10kN.  
Egyéb, nagyobb halmazsűrűségű anyag tárolása vagy géppel járt anyag tárolása esetén a 
silófal panelek egyedi tervezést igényelnek. 
Előnyei: összeállításuk/elbontásuk egyszerű és gyors, mozgatásuk az emelőfüleken 
keresztül egyszerű, komolyabb alapozási munkálatokat nem igényelnek, lehetőség van 
egyedi megoldások kivitelezésére. 

TS2/TS3 rendszerű siló elemei: 
 TS2/TS3 támfalas silóelem 

kavicságyazatra vagy vasbeton 
lemezre helyezve 

 UBh-2/12 jelű min.150mm 
tömörített kavicságyazatra 
helyezett fenékburkoló elem 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Típus l(m) h(m) v(cm) kg 

S3 1,36 2,87 25 869 

S4 1,66 4,0 25 2060 

S6 2,33  5,8  25  2835  

MU-6h 2,97 1,45 12 1300 

UBh-3/12 3,05 1,45 12 1330 

UBh-3/18 3,05 1,45 18 1960 

 
S3/S4/S6 rendszerű siló elemei: 

 S3/S4/S6 jelű silóláb monolit 
vagy előregyártott alaptestre 
rögzítve 

 MU-6h jelű oldalfalelem 
silólábakhoz csavarozva 

 UBh-2/12 jelű min. 150mm 
tömörített kavicságyazatra 
helyezett fenékburkoló elem 

 

Elérhetőségeink: 
Lábatlani Vasbetonipari Zrt. 2541 Lábatlan, Rákóczi u.1. 

Tel:33/503-990, 33/362-120 Fax: 33/361-401, 33/362-751 
E-mail:info@railone.hu WEB:www.railone.hu 

 
Üzletkötő: 

Tepszis László (30/723-4415, tepszis.laszlo@railone.hu) 
 


