
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elérhetőségek: 
2541 Lábatlan, Rákóczi u. 1. 

Tel: 33/503-990, 33/362-120; Fax: 33/361-401, 33/362-751 
E-mail: info@railone.hu, ertekesites@railone.hu 

www.railone.hu 

 
 

Reklámoszlopok 
 

 
- Egyedi tervezésű 

oszlopok 
 

- Méretválaszték 8-30 m-
ig 

 
- Többtagú oszlopok 
 
- Egyedi szerelvényezésű 

kialakítás 
 

 
- Festett betonoszlopok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiegészítő szolgáltatások: 
 
• alapozás tervezés 
• szerelvénygyártás 
• szaktanácsadás 
 

PÖRGETETT BETON 
REKLÁMOSZLOPOK 
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Teherbírás 
 

Az alábbi teherbírási ábra tájékoztató jellegű. A teherbírás a tábla alakjától és a telepítés 

helyszínétől jelentősen függ. A termékek ezért mindig egyedi tervezésűek. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Alapozás 
Az oszlopok alapozása általában helyszínen öntött 

vasbeton kehelyalapba történik. Az oszlop általában 

2m befogási hosszal rendelkezik. Az oszlopot 

ideiglenesen beállító csavarokkal függőbe állítják, 

kiékelik, majd a kehely és az oszlop közötti hézagot 

betonnal kiöntik. Az esetleges kábelbevezetés részére 

az alaptestbe helyezett csövek szolgálnak. 

Lehetőség van olyan alaptest kivitelére is, ahol az 

oszlop később az alaptestből eltávolítható. (pl. 

áthelyezés vagy megszüntetés esetén) 

 
Szolgáltatások 
Az oszloptörzs tervezése az MSZ EN szerint történik. 

Ezen felül a következő szolgáltatásokkal segítjük a 

termékek beépítését: 

 szállítás 

 daruzás 

 alaptest tervezés 

 oszlophoz tartozó szerelvények, 

acélszerkezetek tervezése, legyártása 
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