A kolcsénds atjarhatésagot lehetSvé tevs rendszerelemekre vonatkozo

EK-megfeleléségi nyilatkozat

Szém: HU / EK-01/2022/1
Mint gyarto,

A Labatlani Vasbetonipari Zrt. (a Rail One csoport tagja)
2541. Labatlan, Rakdczi Ferenc ut 1. Tel: (33) 503-990 Email: www.railone.hu

sajat felelésségi kortinkben kijelentjuk, hogy a kdlcsonos atjarhatosagot lehetévé tevd alabbi
rendszerelemek:

B70 tipusu elérefeszitett vasbetonalj

LM tipusu elérefeszitett vasbetonalj

LM nyombévitett elérefeszitett vasbetonalj

TM tipusu elérefeszitett vasbetonalj

LT tipusu elérefeszitett vasbetonalj

FV tipusu elérefeszitett vasbetonalj

LI tipusu elérefeszitett vasbetonalj

LW tipusu elérefeszitett vasbetonalj

LSZ tipusu elérefeszitett vasbetonalj

valamint ezek aljpapucsos valtozatai.

amelyekre ez a nyilatkozat vonatkozik, megfelelnek az aldbbi unids iranyelveknek és az idevago,
kdlcsénos atjarhatdsagra vonatkozo miiszaki elSirasoknak:
e 2016/797 (2016. méajus 11.) tébbszér médositott Iranyelv, a vasuti rendszer K6z6sségen beliili
kolcsénds atjarhatdsagardl,
e TSI INF 1299/2014/EU (2014. november 18.) Rendelet, mint relevans AME, az EU vasuti
rendszerének infrastruktura alrendszerére vonatkoz6 atjarhatésagi miszaki elGirasokrol

amelyek megfeleléségét a kovetkezd bejelentett szervezet vizsgalta:
KTI KOZLEKEDESTUDOMANYI INTEZET NONPROFIT KFT. NB Nr.: 2071
H-1119. Budapest, Than Karoly u. 3-5.

az alabbi jovahagyas(ok) és/vagy EK-tanusitvany(ok) ala pjan:
Mindségiranyitasi rendszer jovahagyas: 2071/4/CH/2022/INF/HUEN/59/V01

A kévetkezd felhasznalasi feltételek mellett: korlatozas nélkiil az 1. sz. mellékletben megadott adatok
figyelembevételével.

A megfeleléség megallapitdsa érdekében a kovetkezd eljarasokat kovették:
CH. modul, a 2010/713/EU (2010. november 9.) Bizottsagi Hatarozat szerint.

Hivatkozas az eurdpai elbirasokra:
EN 13230-1:2009, EN 13230-2:2009, MSZ EN 1991-2:2003 Eurocode 1. szabvanyok.

Mellékletek jegyzéke:
1. melléklet: A vasuti betonalj rendszer elemek f6bb miszaki adatai.

Kiadds datuma: 2022.07.12.
Ervényesség datuma: 2024.07.12.

Meghatalmazott képviseld:
Pravics Péter
Mindségbiztositasi igazgatd



l.sz.melléklet a HU / EK-01/2022/1 szamu EK-megfeleloségi nyilatkozathoz
B70, LM, TM, LT, FV, LI, LW és LSZ vasuti betonalj rendszer elemek fobb miuszaki adatai

Kiadas datuma: 2022.07.12.

Betonalj ) Tengely- Sebesség hatar [km/h] Sindélés Nyomtv | Sily
. Rajzszam terhelés
tipusa (kN] GEO | SKL | Pandrol | 1:20 | 1:40 | 1:cc [mm] [kg]
B70 Gy-3777-00-00 250 <200 | <200 v 1435 282
iR 180 <160 | <160 | <160
2010-M-507b-1
LM 2010-M-507-03-01 225 <160 | <140 | <140 v v 1435 248
2007-M-524-01-1
2007-M-324-02-1
Gy-4113-00-00 236 =120
LM 225 <160 R .
nyombévitett e 250 <120 Y X i B
180 j ,
™ 2007-M-509b-1 225 ROzvetlen hesavaros v 1435 248
250
, 2007-M-497a-1 180 =160 - .
L1 5007-M-498a-1 225 <160 v 1435 250
250 <120
180 <120
- 2010-M-480-10 - = 1435/ .
kY 2010-M-480-30 L0 120 ¥ is0 | 7!
250 <120
180 <160
LI Gy-4135-00-00 225 <160 v 1435 312
250 <120
180 <300 | <300
LW 2011-M-322-2-1 225 <200 | <200 v v 1435 296
250 <120 | <120
2010-M-500a- 10
2010-M-500a-20
2010-M-500a-30
LSZ 2010-M-500a-32 250 <120 | <120 | <120 v v v 1520 342

2010-M-500a-40
2010-M-500a-42

2010-M-500a-50

Megjegyzés: Mindegyik alj alkalmazhato agyazati alatétlemez/aljpapucs felhasznalasaval is.




